Прайс-лист
	Катки дорожные вибрационные (XCMG)
	Ширина мм
	Вес (тн.) min/max
	Тип двигателя
	Цена на складе в руб.

	XCMG XSM220
	2178
	20
	Cummins
	1806000

	XCMG XS120A однобарабанный
	2130
	12
	Cummins
	1727250

	XCMG XS120 однобарабанный
	2130
	12
	Cummins им.конд.
	1984500

	XCMG XS140 однобарабанный
	2130
	12
	Cummins
	2282700

	XCMG XS160 однобарабанный
	2130
	16
	Cummins
	2701650

	XCMG XS190A однобарабанный
	2178
	19
	Cummins
	3143700

	XCMG XS260 однобарабанный
	2178
	26
	Cummins
	4194750

	Вибрационные катки предназначены для выполнения больших объёмов работ и в основном используются для уплотнения оснований.
Катки серии XSM оборудованы механической трансмиссией с приводом на задний мост, просты и надёжны в эксплуатации.

Катки серии XS имеют полный привод, могут оборудоваться приборами контроля степени уплотнения, кулачковыми вальцами, устройством ROPS, кондиционером, обогревателем кабины, предпусковым подогревателем двигателя.



	Катки дорожные вибрационные (XCMG)
	Ширина мм
	Вес (тн.) min/max
	Тип двигателя
	Цена на складе в руб.

	XCMG YZC7 тандемный
	1450
	7
	Cummins(51кВт)
	1893150

	XCMG YZC10тандемный
	1680
	10
	Cummins(97кВт)
	2196600

	XCMG YZC12 тандемный
	2130
	12
	Cummins(97кВт)
	2489550

	XCMG XD30 тандемный
	Тротуарные
	2,5
	Cummins
	1131900

	XCMG XD40 тандемный
	тротуарные
	4
	Cummins
	1249500

	XCMG XD110 тандемный
	1900
	11
	Cummins(97кВт)
	2597700

	XCMG XD120 тандемный
	2130
	12
	Cummins(97кВт)
	2773050

	XCMG XD130 тандемный
	2130
	13
	Cummins(97кВт)
	3025050

	Тандемные катки предназначены для выполнения больших объёмов работ и используются в основном для уплотнения асфальтобетонных смесей. Катки оборудованы гидростатической трансмиссией и электрической системой управления гидравликой. На катках серии XD регулируется частота вибрации и применён механизм крабового хода. 


	Катки дорожные вибрационные (XCMG)
	Ширина мм
	Вес (тн.) мин/макс
	Тип двигателя
	Цена на складе в руб

	XCMG XP261пневмоколёсный
	2750
	14,5/26
	Shanghai(132кВт)
	1758750

	XCMG XP301пневмоколёсный
	2750
	17/30
	Shanghai(132кВт)
	1882650

	XCMG YL16Cпневмоколёсный
	2000
	9,4/16
	Shanghai(60кВт)
	1234800

	XCMG YL20Cпневмоколёсный
	2250
	11,6/20
	Shanghai(74кВт)
	1506750

	Пневмошинные катки предназначены для выполнения больших объёмов работ и используются для уплотнения асфальтобетонных смесей, слоёв оснований, отсыпок. Эти катки идеально подходят для уплотнения покрытий автострад. Катки серии XP оборудованы системой подачи воды под давлением.

В пневмомашинном катке серии PH200 применён полный гидравлический привод с системой электрогидравлического контроля. Машина имеет гидравлическую систему трансмиссии с двумя передачами и бесступенчатом регулировании скорости, систему автоматической накачки шин и автоматической регулировки давления в шинах, интегрированную систему управления, включающая в себя электронный дисплей, систему диагностики и устранения неполадок. Каток отличается такими функциональными и конструкционными особенностями, как эргономичность операций, двойное управление, кондиционированная кабина водителя, обтекаемый внешний вид. 


	Катки дорожные (XCMG)
	Ширина мм
	Вес (тн.) мин/макс
	Тип двигателя
	Цена на складе в руб.

	XCMG 3YJ21/25
	2422
	21/25
	Yuchai(88кВт)
	1260000

	Шарнирно сочленённый статический каток предназначен для выполнения больших объёмов, имеет большую линейную нагрузку. Используются для уплотнения асфальтобетонных смесей, гравия, угольного шлака, и т.д. Каток оборудован гидростатической трансмиссией, скрёбками и системой орошения.


